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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Монитор D6A8M2 (черный + запись)
Монитор D6A8M2 предназначен для
создания системы контроля доступа на
этаже многоквартирного дома. В момент
вызова монитор-регистратор сохраняет
фото или видео на встроенную память.
Монитор сопрягается с
многоабонентными вызывными
панелями.
• Автоматическая фото или видеозапись
посетителей на встроенную память
• Установка штампа даты и времени
• Регулировка громкости звонка вызова
• Регулировка громкости двусторонней
аудиосвязи
• Подключение второго монитора
• Управление дверным замком
 

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Монитор D6A8M2 (черный + запись)
Монитор D6A8M2 предназначен для
создания системы контроля доступа на
этаже многоквартирного дома. В момент
вызова монитор-регистратор сохраняет
фото или видео на встроенную память.
Монитор сопрягается с
многоабонентными вызывными
панелями.
• Автоматическая фото или видеозапись
посетителей на встроенную память
• Установка штампа даты и времени
• Регулировка громкости звонка вызова
• Регулировка громкости двусторонней
аудиосвязи
• Подключение второго монитора
• Управление дверным замком
 

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):



СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: https://domofons.info/monitor-d6a8-b.html

https://domofons.info/monitor-d6a8-b.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Монитор сопрягается со следующими вызывными панелями:
OP-D7D4-4,  OP-D7D4-8,  OP-D7D6-4,  OP-D7D6-8.

 

Принцип работы

Работа  с   приемной  панелью  достаточно  проста,  благодаря  кнопкам  управления
вынесенным на лицевую панель. Когда посетитель нажимает кнопку вызова, прозвучит
сигнал на приемной панели и автоматически выведется изображение на монитор. Вы
можете пообщаться с посетителем простым нажатием кнопки громкой связи.

Также вы можете  дистанционно  управлять  открытием замка  нажатием кнопки на
приемной  панели.  При  необходимости  есть  возможность  просмотра  в  режиме
мониторинга  происходящего  на  лестничной  площадке.

Технические характеристики

Диагональ монитора: 7 дюймов, TFT LCD
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https://ryazan.domofons.info/vyzyvnaja-panel-op-d7d6-8.php
https://ryazan.domofons.info/userfiles/image/mnogokvartirnie-domofoni/d6a8b/d6a8m2-4-b.jpg
https://ryazan.domofons.info/userfiles/image/mnogokvartirnie-domofoni/d6a8b/d6a8m2-5-b.jpg


Регулировка громкости
Регулировка яркости
Регулировка цветности
Электропитание: 13.5В (постоянный ток)
Внешние размеры: 250 х 153 х 30 мм
Вес: 850 грамм

Комплектация

Монитор – 1 шт.1.
Комплект соединительных проводов -1 шт.2.
Вызывная панель в комплект НЕ ВХОДИТ.3.

 

Схема оборудования и подключения
многоквартирного (многоабонентного) видеодомофона

 

Описание

Монитор сопрягается со следующими вызывными панелями:
OP-D7D4-4,  OP-D7D4-8,  OP-D7D6-4,  OP-D7D6-8.

 

https://ryazan.domofons.info/vyzyvnaja-panel-op-d7d4-4.php
https://ryazan.domofons.info/vyzyvnaja-panel-op-d7d4-8.php
https://ryazan.domofons.info/vyzyvnaja-panel-op-d7d6-4.php
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Принцип работы

Работа  с   приемной  панелью  достаточно  проста,  благодаря  кнопкам  управления
вынесенным на лицевую панель. Когда посетитель нажимает кнопку вызова, прозвучит
сигнал на приемной панели и автоматически выведется изображение на монитор. Вы
можете пообщаться с посетителем простым нажатием кнопки громкой связи.

Также вы можете  дистанционно  управлять  открытием замка  нажатием кнопки на
приемной  панели.  При  необходимости  есть  возможность  просмотра  в  режиме
мониторинга  происходящего  на  лестничной  площадке.

Технические характеристики

Диагональ монитора: 7 дюймов, TFT LCD

Регулировка громкости
Регулировка яркости
Регулировка цветности
Электропитание: 13.5В (постоянный ток)
Внешние размеры: 250 х 153 х 30 мм
Вес: 850 грамм

Комплектация

Монитор – 1 шт.1.
Комплект соединительных проводов -1 шт.2.
Вызывная панель в комплект НЕ ВХОДИТ.3.
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Схема оборудования и подключения
многоквартирного (многоабонентного) видеодомофона

 

Особенности

Особенности
• Фото и видеозапись. Фото или видеозапись посетителей
происходит автоматически при нажатии кнопки вызова, на
встроенную память (2 Гб) монитора-регистратора D6A8M2. Время
записи видеоролика 20 секунд.
 
• Установка штампа даты и времени. Позволит Вам
контролировать, кто и в какое время звонил в домофон.
 
• Регулировка громкости звонка вызова. Настройка уровня
громкости, оптимально  подходящая Вашим условиям.  Это очень
полезная особенность, если в семье есть маленький ребенок и он
спит днем.
 
• Регулировка громкости двусторонней аудиосвязи. При
разговоре с посетителем Вы можете управлять уровнем громкости и
выбрать оптимальный вариант.
 
• Подключение второго монитора. Возможность  расширения
системы домофонии подключением дополнительного монитора.
 
• Управление дверным замком. При подключении к системе
домофонии электромагнитного либо электромеханического замка
дает возможность дистанционного открытия двери, калитки 
простым нажатием кнопки на мониторе.
 
• Широкий температурный режим работы от  -25С до +40С.
Дает возможность установки монитора в различных местах
преобладания отрицательных температур.
 
• Меню настроек. Вход в меню и дальнейшая настройка
осуществляется с помощью одного многофункционального
регулятора-джойстика.
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Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70


