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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

10" - HDcom S-103 с записью
Цветной видеодомофон «HDcom
S-103» - это современный монитор 10" в
алюминиевой окантовке с сенсорными
кнопками и вызывной уличной панелью
со встроенной видеокамерой
разрешением 800 ТВЛ и функцией
открытия электрозамка. Поддержка
записи при обнаружении движения.
• Дисплей с диагональю 10 дюймов
• Запись фото/видео по движению
• Стальная антивандальная панель
• Алюминиевая рамка
• Управление электрозамком

Цена от 1 штуки
12 400 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

10" - HDcom S-103 с записью
Цветной видеодомофон «HDcom
S-103» - это современный монитор 10" в
алюминиевой окантовке с сенсорными
кнопками и вызывной уличной панелью
со встроенной видеокамерой
разрешением 800 ТВЛ и функцией
открытия электрозамка. Поддержка
записи при обнаружении движения.
• Дисплей с диагональю 10 дюймов
• Запись фото/видео по движению
• Стальная антивандальная панель
• Алюминиевая рамка
• Управление электрозамком

Цена от 1 штуки
14 012 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/hdcom-s-103.html

https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/hdcom-s-103.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности



Особенности
• Функция детекции движения. Один из видеовходов (вызывная панель,
видеокамера) можно настроить на автоматическую запись по движению.
 
• Подключение охранных датчиков. К видеодомофону можно подключить до
двух охранных нормально замкнутых или нормально разомкнутых датчиков. При
их срабатывании включается автоматическая запись с камеры, изображение
выводится на экран и включается сигнал тревоги на мониторе.
 
• Русифицированный интерфейс. Упрощает настройку и работу с домофоном.
 
• Видеозапись со звуком. Когда посетитель нажимает кнопку вызова,
включается и запись видео и запись Вашего с ним разговора.
 
• Возможность подключения 2 дополнительных камер и 3
видеомониторов. Если у Вас два входа на территорию, Вы рядом с каждым из
них установить вызывную панель. Возможность подключения видеокамер
позволяет получить дополнительный обзор входа с другого ракурса для
повышения безопасности.
 
• Функция автоответчика. Если хозяина нет дома, то домофон может
предложить посетителю оставить видеосообщение, которое Вы сможете
просмотреть, когда вернетесь.
 
• Тонкий видеомонитор диагональю 10 дюймов. Монитор имеет стильный
дизайн с окантовкой из алюминия и легко впишется в любой интерьер. Большой
монитор имеет толщину всего 3 см и имеет разрешение 1024х600 пикселей, что
позволяет различать все детали изображения даже людям со слабым зрением.
 
• Сенсорные кнопки. Очень часто на обычных домофонах выходят из строя
кнопки управления меню, в этом домофоне данная проблема устранена. Все
управление осуществляется легким касанием экрана.
 
• Встроенный блок питания. Подключаться к сети 220В монитор домофона
может напрямую, так как адаптер уже встроен в корпус устройства. Это позволяет
сделать вывод проводов от элетрощитка в заранее определенное место и
подключить их напрямую к монитору без необходимости монтирования розетки.
 
• Уличная металлическая панель. Камера вызывной панели имеет разрешение
800 ТВЛ, оснащена инфракрасными светодиодами и имеет угол обзора 80
градусов. Корпус хорошо защищен от отрицательных температур и различных
осадков.
 
• Возможность расширения системы. К стандартному комплекту
(видеодомонитор и вызывная панель) можно подключить до 2 видеокамер, 1
дополнительную вызывную панель, 2 охранных датчика и 3 дополнительных
монитора.
 
• Поддержка карты памяти. В основной блок видеодомофона можно установить
карту памяти формата SD объемом до 32 Гб. Это позволит записать до 12 часов
видеороликов.
 
• Встроенная ИК подсветка. Включается автоматически в условиях низкой
освещенности. Это позволит различить посетителя даже в условиях полной
темноты.
 
• Управление замком. К видеодомофону можно подключить электрический
дверной замок и управлять его открытием с кнопки на панели монитора.
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Хар-ки

Область применения

Цветной Handsfree видеодомофон «HDcom S-103»может устанавливаться в квартире,
на даче, офисе и любых объектах, где необходимо создать систему контроля за
пропуском посетителей на объект.
 

Технические характеристики

Монитор 84103EMB

Диагональ: 10 дюймов

https://ryazan.domofons.info/userfiles/image/hdcom-101/scheme_connect.jpg


Разрешение: 1024х600
Питание: 220 В или 12 В от внешнего источника
Потребляемый ток в режиме ожидания: 250 мА
Потребляемый ток в режиме работы: 600 мА
Рабочая температура: от 0 до +50 градусов
Поддержка дополнительных камер: 2 шт. (аналоговые)
Поддержка дополнительных мониторов: 3 шт.
Подключение охранных датчиков: 2 шт. (НО, НЗ)
Подключение видеопанелей: 2 шт.
Мелодии звонка: 6 шт
Поддержка карты памяти: SD до 32Гб (10 класс) (приобретается отдельно)
Время разговора: 120 сек
Длина видеоролика: 50 сек
Разрешение видеозаписи: 720х288
Время записи: 12 часов - 32 Гб
Разрешение фото: 720х288
Внутренняя память: 80 фотографий
Цвет: серебро/черный
Размеры: 334х210х30 мм
Вес: 1150 г

Видеопанель 84203

Разрешение видеокамеры: 800 ТВЛ
Матрица: CMOS 1/3"
Объектив: 2,4 мм
Угол обзора: 110 градусов
Материал: металл
Цвет: серебро/черный
Монтаж: на стену
Подключение: 4-х проводное
Питание: от видеомонитора
Потребляемый ток в режиме работы: 200 мА
ИК подсветка: есть - до 3 метров (60 градусов)
Температура работы: от -40 до +50 градусов
Управление электрозамком: есть
Размеры: 127х48х40 мм
Вес: 255 г

Видео

Kомплектация проводного видеодомофона
HDcom S-103



Демонстрация  комплектации  проводного  видеодомофона
«HDcom S-103», в комплект входит: инструкция, вызывная
панель, приемный цветной монитор, адаптер для монитора,
комплект крепежей.

Подключение и просмотр разделов меню
видеодомофона

HDcom S-103
Подключение  и  просмотр  меню  видеодомофона  «HDcom
S-103».

Компл-ция

Комплектация:

Вызывная панель - 1 шт.1.
Монитор с кронштейном - 1 шт.2.
Комплект крепежа и проводов - 1 шт.3.

Соединительный провод в комплект не входит!

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70


